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Oosterzele, 29 maart 2023 
 

 
 
 
Betreffende: SC60-COSMO in de context van de NEN 6075:2020 
 
 
 
Het doel van de NEN 6075-norm is het beperken van rookverspreiding tussen sub-

brandcompartimenten en veilig vluchten mogelijk te maken.  

 

De SC60-COSMO is een brand- en rookwerende vlinderklep. Het voldoet aan de WBDBO-

eisen met een 60 minuten classificatie. Het beantwoordt ook aan de WRD-eisen op basis van 

gelijkwaardigheid. 

 

De rookklep zal sluiten bij tegendruk (wanneer de druk uit het door brand geteisterde 

compartiment groter wordt dan de ventilatiedruk) en zo de verspreiding van (koude) rook 

tegenhouden. Wanneer de temperatuur stijgt tot 72°C zal de brandklepfunctie van de SC60-

COSMO de rook- en brandwerende functie overnemen. De (mechanische) ventilatie mag maar 

moet niet uitgezet worden. 

De SC60-COSMO wordt toegepast in toe- en afvoerkanalen. In het geval van een 

woongebouw geldt de WRD-eis tussen de woonfuncties (subbrandcompartimenten), niet 

tussen de woonfunctie en de aangrenzende collectieve schacht. 

 

Om te voldoen aan de WRD-eisen in ventilatiekanalensystemen, bepaalt de huidige NEN 

6075:2020-norm dat de klep moet getest worden volgens de NEN-EN 1366-2:2015, een 

brandtest met onderdruk van 300Pa. De rookdoorlatendheid van de klep is: 

• Sa: als de klep een classificatie EI 20, E30 of S behaalt. De maximaal toegestane lek 

is 360 m³ per uur per vierkante meter klepblad 

• S200: als de klep een classificatie EI 20S of E30S behaalt. De maximaal toegestane 

lek is 200 m³ per uur per vierkante meter klepblad 

 

De SC60-COSMO behaalde bij officiële testen bij het geaccrediteerde labo Efectis Nederland 

(testen d.d. 21/12/2022, 19/01/2023 en 20/01/2023) een classificatie EI60S. Hiermee voldoet 
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de SC60-COSMO ruimschoots aan de lekdichtheidseisen S200 en Sa, getest bij een 

onderdruk van 300Pa. 

 

De NEN 6075:2020 geeft in § 6.3.3. aan dat het sluitingsmechanisme dient te reageren op 

zowel warme als koude rook. De sturing gebeurt via de brandmeldinstallatie of rechtstreeks 

via een rookmelder. De SC60-COSMO is een volledig mechanische klep en kan niet gestuurd 

worden zoals beschreven in § 6.3.3. De SC60-COSMO kan dus niet rechtstreeks voldoen aan 

de huidige NEN 6075 bepalingen. 

 

Om te voldoen aan de gestelde eisen voor koude rook wordt beroep gedaan op 

gelijkwaardigheid in de zin van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 en de bepalingen in de 

bijlages van de NEN 6075:2020. 

De weerstand tegen rookdoorgang van de SC60-COSMO werd aangetoond op basis van de 

beproevingsmethode opgesteld door DGMR, beschreven in het document “Rookwerendheid 

woningventilatie” (B.2021.0801.01.N002 van 16 maart 2022). Deze beproevingsmethode is 

gebaseerd op de bepalingen van de normatieve bijlage B van de NEN 6075:2020: alternatieve 

bepaling van de rookdoorlatendheid met NEN-EN 1634-3.  De component wordt geplaatst in 

een rookkast waarin de temperatuur geleidelijk stijgt van 20°C tot 200°C. Omdat het een 

ventilatiecomponent betreft, wordt het onderworpen aan een cumulatieve druk van 300Pa. De 

totale lekkage wordt gemeten en moet, om de S200 classificatie te behalen, een lekkage 

vertonen kleiner dan 200 m³ per uur per m² klepblad, zoals aangegeven in § 6.3.2 van de NEN 

6075. 

 

De SC60-COSMO behaalde bij officiële testen bij Efectis Nederland (d.d. 28/03/2023) de 

classificatie Sa en S200 op basis van hierboven beschreven testmethode. Deze 

beproevingsmethode toont aan de SC60-COSMO ook koude rook weert en ruimschoots 

voldoet aan de lekkage criteria. 

 

Op basis van de combinatie van NEN-EN 1366-2 en NEN-EN 1634-3 testen met onderdruk 

van 300Pa kunnen we dus aantonen dat de SC60-COSMO voldoet aan de WRD-eisen voor 

koude en warme rook. Door de SC60-COSMO te onderwerpen aan beide testmethodes 

hebben we eveneens de wisselwerking tussen rook- en brandklep gevalideerd zodat we met 

zekerheid kunnen aantonen dat de SC60-COSMO ook voldoet aan de WBDBO-eisen (60 

minuten). 
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De classificatie rapporten, geschreven door Efectis Nederland, worden in de komende 

maanden verwacht. Rf-Technologies zal deze rapporten z.s.m. ter beschikking stellen. 

 
Conclusie: 
 
Door middel van beproeving onder realistische ventilatie-omstandigheden werd aangetoond 

dat de SC60-COSMO voldoet aan de WRD-eisen uit de NEN 6075:2020. De SC60-COSMO 

houdt de verspreiding van rook tussen subbrandcompartimenten tegen, conform de 

doelstelling van het Bouwbesluit 2012 (artikels 2.94a, 2.94b).  

 

Hoogachtend, 

 

 

Vincent De Herdt 

Product Manager Rf-Technologies 

 


