
IN-LIJN MIXFLOW KANAALVENTILATOREN
TD-MIXVENT

De MIXVENT-TD ventilatoren bieden de ideale in-lijn kanaalventilator voor een breed
spectrum aan algemene woon- of bedrijfstoepassingen op ventilatiegebied.

Serie compacte mixflow buisventilatoren. 
Ze zijn gemaakt van stevige kunststof 
(van model 160 tot 800) of met stalen 
behuizing en afgewerkt met een 
degelijke epoxy-polyester coating (van 
de modellen 1000 tot 6000). Dankzij het 
unique ontwerp van de montagebeugel 
kan het motorhuis geplaatst of 
verwijderd worden zonder de kanalen te 
verwijderen.

Motoren:
Model 160-2000: isolatieklasse B, 
met kogellagers en thermische 
overbelastingsbeveiliging. IP44.  
Direct 2 of 3 trap regelbaar en ook 
regeling op voltage mogelijk.
Spanning: 
 Enkelfase 230V-50Hz
 (models van 160 tot 350)
 Enkelfase 230V-50-60Hz.
 (models van 500 tot 2000)

Modellen 4000 en 6000: 
isolatieklasse F met kogellagers en 
overspanningsbeveiliging. IP54. 
Toerenregelbaar.
Spanning:
 Enkelfase 230V-50/60Hz.
  Driefasen 400V-50/60Hz
 (model 4000) of 
 400V-50Hz (model 6000)

Aanvullende informatie
Driefase modellen regelbaar door 
frequentie regeling.

TD MIXVENT-T modellen:
TD MIXVENT versies voorzien van 
nalooptimer instelbaar tussen 1 en 
30 minuten en 1 of 3 trap regelbare 
motoren, afhankelijk van het model, geen 
snelheid regeling mogelijk.
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Dankzij het unieke ontwerp van de montagebeugel kan het
motorhuis geplaatst of verwijderd worden zonder de aangrenzende
lucht kanalen uit te bouwen.

MIXVENT-TD-T modellen (van
160 tot 800 modellen) zijn
uitgerust met een instelbare 
timer (van 1 tot 30 minuten)
en 1 of 3 trap regelbare motoren, 
afhankelijk van het model, geen 
snelheid regeling mogelijk.

GErINGE DIAMETEr

De compacte bouw maakt de MIXVENT-TD ventilatoren tot de meest effectieve oplossing 
voor.
Installaties waar montageruimte beperkt is, zoals bij systeem plafonds.

Kan overal in de luchtleiding gemonteerd worden.

Centrifugaal
Klassiek

Centrifugaal
In-lijnventilatoren

Boxventilator Centrifugaal met
schroef MIXVENT

TD-160/100N Silent model heeft 
een zeer laag geluidsniveau. De 
motor is gemonteerd op schok 
absoberende Silent-Blocks.

Bevestig de montagebeugel. Plaats de waaier- en 
motorhuis.

Sluit de ventilator aan. Sluit de kanalen aan.

EENVouDIGE MoNTAGE

FlEXIbElE MoNTAGEposITIE

EENVouDIG oNDErhouD

MoDEllEN  TD-MIXVENT-T
MET TIMEr MoDEl 160
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MoDEllEN

TEchNIschE GEGEVENs

160 250 350 500 800 800N 1000 1300 2000 4000 6000

PolyProPylEEN BEHuIZINg • • • • • •
STalEN BEHuIZINg • • • • • •
aBS-waaIEr • • • • • •
aluMINIuM waaIEr • • • •(1) •(1)

MoTorKlaSSE II II II II II II I I I I I

THErMISCHE BEVEIlIgINg MET ZEKErINg • • •
ZElFHErSTEllENDE THErMISCHE BEVEIlIgINg • • • • • • • •
ZElFSMErENDE KogEllagErS • • • • • • • • • • •
rEgElBarE MoTor MET èèN ToErENTal • •
rEgElBarE MoTor (2) MET TwEE ToErENTallEN • • •
3 TraP rEgElBarE (2) MoTor • • • • • •
(1) waaiers uit èèn stuk gegoten aluminium. 
(2) De modellen met timer (TD-MIXVENT-T) zijn niet regelbaar.

TD-MIXVENT Toerental
(r.p.m.)

Vermogen
(W)

opgenomen
stroom

(A)

lucht-
volume
(m3/h)

Geluiddruk*
(db(A))

Maximale
Werktem-
peratuur

(°c)

Gewicht
(kg)

Ø
Kanaal
(mm)

schakelaar 
voor 

3 snelheden

Toerenregeling
mogelijk

Elektrische 
schema**

TD-160/100 N SIlENT
2400 29 0,17 180 24

-20/+40 1,4 100 CoM-2
rEgul-2

SPTM 2-1,5 
rEB-1 9, 10

2200 18 0,11 150 22

TD-250/100
2140 28 0,12 250 34

-20/+40 2 100 CoM-2
rEgul-2

SPTM 2-1,5
rEB-1 9, 10

1700 22 0,1 200 28

TD-350/125
2050 26 0,11 330 33

-20/+40 2 125 CoM-2
rEgul-2

SPTM 2-1,5 
rEB-1 9, 10

1590 20 0,09 250 28

TD-500/150 3V

2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 CoM-3
INTEr 4P

SPTM 2-1,5 
rEB-1 53, 542150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

TD-500/160 3V

2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 160 CoM-3
INTEr 4P

SPTM 2-1,5 
rEB-1 53, 542150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

TD-800/200N 3V

2190 103 0,5 890 38

-20/+60 4,9 200 CoM-3
INTEr 4P

SPTM 2-1,5 
rEB-1 53, 541870 93 0,47 750 34

1660 88 0,45 660 31

TD-800/200 3V

2480 132 0,55 1.040 40

-20/+60 4,9 200 CoM-3
INTEr 4P

SPTM 2-1,5 
rEB-1 53, 542290 133 0,56 940 37

2080 131 0,55 850 34

TD-1000/250 3V

2790 130 0,46 960 38

-40/+60 9,4 250 CoM-3
INTEr 4P

SPTM 2-1,5 
rEB-1 55, 562620 99 0,31 910 37

2510 91 0,28 850 37

TD-1300/250 3V

2690 214 0,80 1.400 45

-40/+60 9,4 250 CoM-3
INTEr 4P

SPTM 2-1,5 
rEB-1 55, 562510 177 0,65 1.300 42

2370 163 0,60 1.220 37

TD-2000/315 3V

2710 287 0,97 1.800 49

-40/+60 14 315 CoM-3
INTEr 4P

SPTM 2-1,5 
rEB-2,5 55, 562420 223 0,79 1.630 40

2130 173 0,64 1.430 40

TD-4000/355 1360 407 1,69 3.750 41 -40/+40 19 355 - SPTM 2-5 
rEB-2,5 15, 16

TD-6000/400 1400 580 2,42 5.100 43 -40/+40 26 400 - SPTM 2-5 
rEB-5 17, 18

TD-4000/355 TrIF 1150 309 0,66 3160 41 -40/+70 19 355 - SPTM 3-2
FI 0,75kw 2,2a 21

TD-6000/400 TrIF 1400 691 1,49 5.330 44 -40/+60 26 400 - SPTM 3-2
FI 0,75kw 2,2a 21

* geluiddrukniveau, geproduceerd op 3 meter afstand in het vrije veld, met aangesloten kanalen.
** Zie aansluitschema.
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TD-250 tot TD-2000TD-160/100 N SIlENT TD-4000 / TD-6000

Ø
E

Ø
F JA

D

C

B

G G

H
I

ØK

Model X A Ø b c Ø D E F G h

TD-250/100 188 303 176 115 97 100 90 80 60

TD-350/125 188 258 176 115 123 100 90 80 60

TD-500/150 212 295 200 127 147 112 130 80 60

TD-500/160 212 295 200 127 157 112 130 80 60

TD-800/200N 232,5 302 217 141 198 124 140 100 94

TD-800/200 232,5 302 217 141 198 124 140 100 94

TD-1000/250 291 386 272 192 248 155 168 145 140

TD-1300/250 291 386 272 192 248 155 168 145 140

TD-2000/315 356 450 336 224 312 188 210 182 178
 
Model A b c D Ø E Ø F G h I J Ø K

TD-4000/355 377 238 451 224 426 354 150 368 474 340 8.5

TD-6000/400 407 249 249 267 487 399 160 425 547 370 8.5
 

AFMETINGEN (mm)

TD-MIXVENT-T
(TD-Mixvent modellen met een 
run-on-timer)

Toerental
(r.p.m.)

Vermogen
(W)

opgenomen
stroom

(A)

capaciteit
(m3/h)

Geluiddruk*
(db(A))

Maximale
Werktemperatuur

(°c)

Gewicht
(kg)

Ø
Kanaal
(mm)

TD-160/100 NT SIlENT 2400 29 0,17 180 24 -20/+40 1,4 100

TD-250/100 T 2140 28 0,12 250 34 -20/+40 2 100

TD-350/125 T 2050 26 0,11 330 33 -20/+40 2 125

TD-500/150 T 3V**

2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 1502150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

TD-500/160 T 3V**

2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 1502150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

TD-800/200 T 3V**

2480 132 0,55 1.040 40

-20/+60 4,9 2002290 133 0,56 940 37

2080 131 0,55 850 34
* geluiddrukniveau, geproduceerd op 3 meter afstand in het vrije veld, met aangesloten kanalen.
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GrAFIEKEN
HS: Hoge snelheid
MS: Medium snelheid
lS: lage snelheid

– qv: Capaciteit in m3/h and m3/s.
– psf: Statische druk in mmwg en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– rendementsgegevens in overeenstemming met ISo 5801 en aMCa 210-99 normen.
– SFP: Specifiek ventilatorvermogen in w/m3/s (blauwe curves).
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TD-250/100

Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  22 34 41 47 53 49 40 31 56

aanzuig 22 43 38 50 51 47 41 32 55

uitstralend 21 27 41 35 36 40 33 22 45

2

uitblaas  21 36 39 47 52 48 39 30 55

aanzuig 22 42 37 50 50 46 41 31 54

uitstralend 20 29 39 35 35 39 32 21 44

3

uitblaas  24 37 41 48 52 47 39 30 55

aanzuig 27 42 38 50 51 45 40 31 55

uitstralend 23 30 41 36 35 38 32 21 45

4

uitblaas  22 31 37 45 51 46 38 29 53

aanzuig 22 38 34 48 49 45 39 29 53

uitstralend 19 27 36 33 35 38 31 21 42

5

uitblaas  21 33 37 45 50 46 37 28 53

aanzuig 22 38 35 48 48 44 38 29 52

uitstralend 18 29 36 33 34 38 30 20 42

6

uitblaas  23 34 39 45 50 45 37 28 53

aanzuig 26 38 36 48 49 44 38 28 53

uitstralend 20 30 38 33 34 37 30 20 43

Geluidvermogenspectra in db(A)

Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  28 32 51 54 54 48 38 28 58

aanzuig 20 28 51 53 53 49 39 29 58

uitstralend 18 21 50 44 48 46 31 20 54

2

uitblaas  24 31 50 51 54 48 39 30 57

aanzuig 21 28 51 52 51 49 38 29 57

uitstralend 16 21 51 44 48 45 32 22 54

3

uitblaas  26 32 47 53 54 51 42 32 58

aanzuig 26 33 49 55 52 50 40 30 58

uitstralend 17 22 47 45 49 47 34 23 53

4

uitblaas  23 27 46 48 49 43 33 23 53

aanzuig 15 23 45 48 48 44 33 24 53

uitstralend 13 16 45 39 43 41 26 15 48

5

uitblaas  19 26 46 47 49 44 35 26 53

aanzuig 17 24 46 47 47 44 33 24 52

uitstralend 11 16 46 39 44 41 27 17 49

6

uitblaas  22 29 44 49 51 47 38 29 55

aanzuig 23 29 46 51 49 47 37 27 55

uitstralend 14 19 44 41 45 44 31 20 50

Geluidvermogenspectra in db(A)
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GrAFIEKEN
– qv: Capaciteit in m3/h and m3/s.
– psf: Statische druk in mmwg en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– rendementsgegevens in overeenstemming met ISo 5801 en aMCa 210-99 normen.
– SFP: Specifiek ventilatorvermogen in w/m3/s (blauwe curves).

HS: Hoge snelheid
MS: Medium snelheid
lS: lage snelheid
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Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  28 34 51 55 56 51 42 32 60

aanzuig 25 31 50 54 55 52 43 33 59

uitstralend 19 24 49 45 49 47 34 23 54

2

uitblaas  24 33 50 53 55 52 43 34 59

aanzuig 26 31 51 54 55 52 43 34 59

uitstralend 16 24 48 43 48 46 34 23 53

3

uitblaas  26 34 48 54 56 53 45 36 60

aanzuig 27 33 49 56 54 52 43 34 60

uitstralend 18 26 46 45 49 48 36 25 54

4

uitblaas  22 29 46 49 50 46 36 27 54

aanzuig 19 26 45 49 50 47 37 28 54

uitstralend 13 19 43 39 44 42 29 17 48

5

uitblaas  19 27 45 47 50 46 38 29 54

aanzuig 20 26 46 49 50 47 38 29 54

uitstralend 11 19 43 38 43 41 28 18 48

6

uitblaas  21 29 43 50 51 49 41 32 55

aanzuig 22 29 45 51 50 48 39 29 55

uitstralend 13 21 42 40 45 44 31 21 49

Geluidvermogenspectra in db(A)

Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  28 38 52 58 60 58 51 41 64

aanzuig 34 37 51 57 61 59 52 42 64

uitstralend 19 31 46 45 50 51 39 27 55

2

uitblaas  25 36 50 55 59 58 51 42 63

aanzuig 33 36 51 57 61 59 51 43 64

uitstralend 17 30 45 43 49 49 37 26 54

3

uitblaas  26 37 50 56 59 59 52 43 64

aanzuig 29 35 50 58 59 57 50 41 64

uitstralend 18 31 44 44 49 50 38 27 54

4

uitblaas  24 34 48 54 56 54 47 37 60

aanzuig 30 33 47 53 57 55 48 38 60

uitstralend 15 27 42 41 46 47 35 23 51

5

uitblaas  20 32 46 51 54 54 47 38 59

aanzuig 29 32 47 53 56 55 47 38 60

uitstralend 13 26 41 39 45 45 33 22 49

6

uitblaas  22 33 46 53 55 55 49 40 60

aanzuig 25 31 46 54 56 54 47 38 60

uitstralend 15 27 41 40 45 46 35 24 50

7

uitblaas  19 30 44 50 51 50 42 33 56

aanzuig 25 29 42 48 52 50 43 34 56

uitstralend 11 23 38 37 42 42 30 19 46

8

uitblaas  16 28 42 46 50 50 42 33 54

aanzuig 24 28 43 48 52 50 43 34 56

uitstralend 9 22 37 34 40 41 29 18 45

9

uitblaas  18 29 42 49 51 51 44 36 56

aanzuig 21 27 42 50 52 50 42 34 56

uitstralend 11 23 37 36 41 42 31 20 46

Geluidvermogenspectra in db(A)
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GrAFIEKEN
HS: Hoge snelheid
MS: Medium snelheid
lS: lage snelheid

– qv: Capaciteit in m3/h and m3/s.
– psf: Statische druk in mmwg en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– rendementsgegevens in overeenstemming met ISo 5801 en aMCa 210-99 normen.
– SFP: Specifiek ventilatorvermogen in w/m3/s (blauwe curves).

TD-800/200N 3V TD-800/200 3V

Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  28 41 52 61 63 64 58 49 68

aanzuig 43 44 52 60 66 65 60 50 70

uitstralend 19 36 44 45 51 53 43 30 56

2

uitblaas  25 39 50 57 61 64 57 48 67

aanzuig 39 41 51 59 65 64 58 50 69

uitstralend 18 35 42 42 49 51 40 28 54

3

uitblaas  26 39 51 58 61 63 58 49 67

aanzuig 31 37 51 60 64 62 57 48 68

uitstralend 19 35 43 43 49 51 41 29 54

4

uitblaas  24 37 48 56 59 60 54 45 64

aanzuig 38 40 48 56 62 61 56 46 66

uitstralend 15 32 40 41 47 49 39 26 52

5

uitblaas  21 36 46 53 57 60 54 45 63

aanzuig 36 37 48 56 62 61 55 46 65

uitstralend 14 32 38 39 45 48 37 25 51

6

uitblaas  22 36 48 55 58 60 55 46 64

aanzuig 28 34 48 57 61 59 54 45 65

uitstralend 16 32 40 40 46 48 38 26 51

7

uitblaas  21 35 46 54 56 58 52 42 62

aanzuig 36 37 45 53 59 59 54 44 63

uitstralend 12 29 37 38 44 46 36 24 49

8

uitblaas  19 33 44 51 55 58 51 42 61

aanzuig 33 35 45 53 59 58 53 44 63

uitstralend 12 29 36 36 43 45 34 22 48

9

uitblaas  20 33 45 52 56 57 52 44 61

aanzuig 25 31 45 54 59 57 51 43 62

uitstralend 13 30 37 38 44 45 35 24 49

Geluidvermogenspectra in db(A)

Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  27 42 52 61 64 66 60 51 69

aanzuig 46 46 53 61 68 68 63 53 72

uitstralend 20 38 43 46 52 54 44 32 57

2

uitblaas  24 40 49 57 62 65 59 50 68

aanzuig 41 42 51 60 66 65 60 52 70

uitstralend 19 38 42 43 49 52 42 30 55

3

uitblaas  25 40 51 58 62 64 60 51 68

aanzuig 32 38 52 61 67 65 60 51 70

uitstralend 19 37 42 43 49 51 41 30 54

4

uitblaas  24 39 49 58 61 63 58 48 67

aanzuig 43 43 50 58 65 65 61 51 69

uitstralend 17 36 41 43 49 51 42 29 54

5

uitblaas  22 37 47 55 59 63 56 48 65

aanzuig 38 39 48 57 64 63 58 49 67

uitstralend 16 35 39 40 47 50 39 27 52

6

uitblaas  23 38 49 56 60 62 58 49 66

aanzuig 30 36 50 59 65 63 58 49 68

uitstralend 17 35 40 41 47 49 39 28 52

7

uitblaas  22 37 47 56 58 61 55 46 64

aanzuig 41 41 47 56 63 63 58 48 67

uitstralend 15 33 38 40 47 49 39 27 52

8

uitblaas  19 35 44 52 56 60 54 45 63

aanzuig 35 36 45 54 61 60 55 47 65

uitstralend 14 33 36 38 44 47 37 25 50

9

uitblaas  21 36 47 54 58 61 56 47 64

aanzuig 28 34 48 57 63 61 56 47 66

uitstralend 15 33 38 39 45 47 37 26 50

Geluidvermogenspectra in db(A)
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GrAFIEKEN
– qv: Capaciteit in m3/h and m3/s.
– psf: Statische druk in mmwg en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– rendementsgegevens in overeenstemming met ISo 5801 en aMCa 210-99 normen.
– SFP: Specifiek ventilatorvermogen in w/m3/s (blauwe curves).

HS: Hoge snelheid
MS: Medium snelheid
lS: lage snelheid
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Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  35 46 61 67 73 70 63 55 76

aanzuig 55 50 64 72 74 75 67 58 79

uitstralend 20 31 43 44 56 55 44 40 59

2

uitblaas  35 50 62 66 72 68 62 53 75

aanzuig 46 45 67 72 74 74 67 57 79

uitstralend 21 36 45 44 56 55 45 39 59

3

uitblaas  36 55 65 65 70 67 61 52 74

aanzuig 40 49 69 73 73 74 67 57 79

uitstralend 22 41 48 43 54 54 44 39 58

4

uitblaas  34 44 60 66 72 69 62 53 75

aanzuig 53 48 63 71 73 73 65 57 78

uitstralend 19 30 41 42 54 54 43 38 58

5

uitblaas  33 48 61 64 70 66 60 51 73

aanzuig 45 44 65 71 72 73 65 55 77

uitstralend 19 34 44 42 54 53 43 37 57

6

uitblaas  34 53 63 63 68 65 59 50 72

aanzuig 38 47 67 71 71 72 65 55 77

uitstralend 20 39 46 41 52 52 42 36 56

7

uitblaas  33 44 59 65 71 68 61 53 74

aanzuig 53 48 62 70 72 73 65 56 77

uitstralend 18 29 41 42 54 53 42 38 57

8

uitblaas  31 46 59 62 69 65 58 49 71

aanzuig 43 42 63 69 70 71 63 53 75

uitstralend 17 32 42 40 52 51 41 35 55

9

uitblaas  31 50 60 60 65 63 56 47 69

aanzuig 35 44 64 68 68 69 62 52 74

uitstralend 17 36 43 38 49 49 39 34 53

Geluidvermogenspectra in db(A)

TD-1300/250 3V

Geluidvermogenspectra in db(A)
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Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  37 39 65 69 76 73 66 59 79

aanzuig 48 56 68 74 79 78 70 62 83

uitstralend 29 40 47 56 62 60 52 46 65

2

uitblaas  37 47 66 69 75 71 65 57 78

aanzuig 43 48 70 75 80 78 70 61 84

uitstralend 29 47 48 55 61 59 51 44 64

3

uitblaas  38 53 67 67 73 69 63 54 76

aanzuig 40 41 72 76 72 75 67 58 80

uitstralend 30 53 50 53 59 57 49 42 63

4

uitblaas  34 36 62 66 73 70 63 56 76

aanzuig 45 53 65 70 76 75 67 59 80

uitstralend 26 36 44 52 59 57 49 43 62

5

uitblaas  33 43 62 65 71 67 61 53 74

aanzuig 39 44 66 71 76 74 66 57 80

uitstralend 25 43 44 51 57 55 47 40 60

6

uitblaas  34 48 63 62 68 65 59 50 72

aanzuig 36 37 67 72 67 71 63 54 76

uitstralend 26 49 46 48 54 53 45 38 58

7

uitblaas  33 47 62 61 67 64 57 49 70

aanzuig 35 36 66 71 66 70 62 53 75

uitstralend 25 48 45 47 53 52 44 37 57

8

uitblaas  31 40 59 62 69 65 58 51 71

aanzuig 36 42 64 68 74 72 63 55 77

uitstralend 23 41 42 48 55 52 45 38 58

9

uitblaas  32 46 60 60 66 62 56 48 69

aanzuig 34 35 65 69 65 68 61 51 74

uitstralend 24 46 43 46 52 50 43 35 56
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IN-LIJN MIXFLOW KANAALVENTILATOREN
TD-MIXVENT

GrAFIEKEN
HS: Hoge snelheid
MS: Medium snelheid
lS: lage snelheid

– qv: Capaciteit in m3/h and m3/s.
– psf: Statische druk in mmwg en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– rendementsgegevens in overeenstemming met ISo 5801 en aMCa 210-99 normen.
– SFP: Specifiek ventilatorvermogen in w/m3/s (blauwe curves).
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Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  39 46 68 71 78 75 68 62 81

aanzuig 44 59 72 77 84 82 74 66 87

uitstralend 35 42 51 59 66 64 58 51 69

2

uitblaas  39 51 68 70 77 73 66 60 80

aanzuig 39 52 72 77 84 81 71 64 87

uitstralend 36 48 51 58 65 62 56 48 68

3

uitblaas  41 57 69 68 75 71 64 56 78

aanzuig 42 48 74 78 73 77 68 59 82

uitstralend 36 51 50 54 61 58 53 43 64

4

uitblaas  38 45 67 70 77 74 67 61 80

aanzuig 43 58 71 76 82 81 73 65 86

uitstralend 34 41 49 58 65 63 57 50 68

5

uitblaas  37 49 66 68 75 71 64 58 78

aanzuig 37 50 70 75 82 79 69 62 85

uitstralend 34 46 49 56 63 60 54 46 66

6

uitblaas  37 53 65 64 71 67 61 53 74

aanzuig 38 44 70 74 69 73 65 56 78

uitstralend 32 47 47 50 57 54 49 39 60

7

uitblaas  37 53 65 64 71 67 61 53 74

aanzuig 38 44 70 74 69 73 65 56 78

uitstralend 32 47 47 50 57 54 49 39 60

8

uitblaas  34 46 63 65 72 68 61 54 74

aanzuig 34 47 67 72 79 75 66 59 81

uitstralend 30 43 46 53 60 57 51 43 63

9

uitblaas  33 49 61 60 67 63 57 49 70

aanzuig 34 40 66 70 65 69 61 52 74

uitstralend 28 43 42 46 53 50 45 35 56

Geluidvermogenspectra in db(A)

www.solerpalau.nlIn-lijn mixflow kanaalventilatoren



IN-LIJN MIXFLOW KANAALVENTILATOREN
TD-MIXVENT

GrAFIEKEN
– qv: Capaciteit in m3/h and m3/s.
– psf: Statische druk in mmwg en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– rendementsgegevens in overeenstemming met ISo 5801 en aMCa 210-99 normen.
– SFP: Specifiek ventilatorvermogen in w/m3/s (blauwe curves).
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Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  31 60 59 65 70 69 64 53 74

aanzuig 60 62 62 67 71 69 62 53 75

uitstralend 27 59 50 47 56 49 46 36 62

2

uitblaas  30 58 57 63 68 67 62 52 72

aanzuig 53 58 59 65 68 66 59 49 72

uitstralend 23 54 47 45 53 47 43 33 58

3

uitblaas  46 65 67 70 67 64 60 50 74

aanzuig 41 61 63 66 67 65 58 49 72

uitstralend 26 58 51 45 52 44 41 32 60

4

uitblaas  27 55 54 60 65 64 59 48 69

aanzuig 55 57 57 62 66 64 57 49 70

uitstralend 22 54 45 42 51 44 41 31 57

5

uitblaas  25 53 52 58 63 62 57 47 67

aanzuig 49 53 54 60 63 61 55 44 67

uitstralend 18 49 42 40 48 42 38 29 53

6

uitblaas  41 60 62 65 62 59 55 45 69

aanzuig 37 56 58 61 62 60 54 45 67

uitstralend 21 53 46 40 47 39 36 27 55

7

uitblaas  20 49 48 53 59 58 53 42 63

aanzuig 49 51 50 56 60 58 51 42 64

uitstralend 16 48 39 36 45 38 35 25 51

8

uitblaas  19 47 46 52 57 56 51 41 61

aanzuig 42 47 48 54 57 55 48 38 61

uitstralend 12 42 36 34 42 35 32 22 46

9

uitblaas  35 54 56 59 56 53 49 39 63

aanzuig 30 50 52 55 56 54 47 38 61

uitstralend 15 47 40 34 41 33 30 21 49

Geluidvermogenspectra in db(A)
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Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  34 61 62 68 73 72 67 57 77

aanzuig 64 66 65 70 74 72 65 57 78

uitstralend 27 55 51 49 58 52 47 39 61

2

uitblaas  33 59 60 66 71 70 64 55 75

aanzuig 58 61 63 69 72 70 63 53 76

uitstralend 23 51 49 47 56 50 45 36 59

3

uitblaas  48 67 68 71 69 68 62 54 76

aanzuig 47 63 66 69 70 68 61 52 75

uitstralend 28 56 51 46 54 47 41 34 59

4

uitblaas  32 58 59 65 70 70 64 55 74

aanzuig 61 63 63 68 71 69 63 55 75

uitstralend 24 53 48 46 56 49 45 36 59

5

uitblaas  30 56 58 64 68 68 62 53 73

aanzuig 55 59 61 67 70 67 61 51 74

uitstralend 21 49 47 45 54 47 42 34 57

6

uitblaas  47 66 67 70 69 67 61 53 75

aanzuig 46 62 65 68 70 67 61 52 74

uitstralend 27 56 50 45 53 46 41 33 59

7

uitblaas  27 53 54 60 65 65 59 50 69

aanzuig 56 58 58 63 66 64 58 50 71

uitstralend 19 48 43 41 51 44 40 31 54

8

uitblaas  26 51 53 59 64 63 57 48 68

aanzuig 51 54 56 62 65 63 56 46 69

uitstralend 16 44 42 40 49 42 38 29 52

9

uitblaas  43 62 63 66 65 63 57 49 71

aanzuig 42 58 61 64 65 63 56 47 70

uitstralend 23 51 46 41 49 42 37 29 55

Geluidvermogenspectra in db(A)
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IN-LIJN MIXFLOW KANAALVENTILATOREN
TD-MIXVENT

TD-6000/400
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Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  42 63 68 75 79 79 72 63 83

aanzuig 72 74 73 77 80 78 72 65 85

uitstralend 25 46 51 54 62 56 49 40 64

2

uitblaas  41 63 68 75 78 77 70 60 82

aanzuig 64 66 70 77 79 77 69 60 83

uitstralend 24 46 51 54 61 54 47 37 63

3

uitblaas  52 69 67 70 74 72 65 55 78

aanzuig 50 67 69 72 73 71 64 54 78

uitstralend 35 52 50 49 57 49 42 32 60

4

uitblaas  40 61 66 73 77 77 70 61 82

aanzuig 70 72 71 75 78 76 70 63 83

uitstralend 23 44 49 52 60 54 47 38 62

5

uitblaas  39 61 66 73 76 75 68 58 81

aanzuig 62 64 68 75 77 75 67 58 82

uitstralend 22 44 49 52 59 52 45 35 61

6

uitblaas  51 68 66 69 73 71 64 54 77

aanzuig 49 66 68 71 72 70 63 53 77

uitstralend 34 51 49 48 56 48 41 31 58

7

uitblaas  35 56 61 68 72 72 65 56 77

aanzuig 65 67 66 70 73 71 65 58 78

uitstralend 18 39 44 47 55 49 42 33 57

8

uitblaas  35 57 62 69 72 71 64 54 76

aanzuig 58 60 64 71 73 71 63 54 77

uitstralend 18 40 45 48 55 48 41 31 57

9

uitblaas  47 64 62 65 69 67 60 50 73

aanzuig 45 62 64 67 68 66 59 49 73

uitstralend 30 47 45 44 52 44 37 27 55

Geluidvermogenspectra in db(A)

Werkpunt 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 lwA

1

uitblaas  41 62 68 75 80 80 72 66 84

aanzuig 72 75 74 77 80 79 72 66 85

uitstralend 26 47 52 53 63 56 49 43 65

2

uitblaas  40 62 68 75 79 78 71 64 83

aanzuig 65 67 71 76 79 77 69 61 83

uitstralend 24 46 53 52 62 55 48 41 64

3

uitblaas  51 69 68 72 74 75 65 60 79

aanzuig 56 66 70 74 75 73 66 57 80

uitstralend 33 53 52 48 57 52 42 38 61

4

uitblaas  37 57 63 70 75 75 68 61 79

aanzuig 67 70 69 72 75 74 67 61 80

uitstralend 21 42 48 48 58 51 45 38 60

5

uitblaas  35 57 64 70 74 74 66 59 78

aanzuig 61 62 66 72 74 72 64 56 78

uitstralend 19 41 48 47 57 50 43 36 59

6

uitblaas  46 64 63 67 69 70 60 55 74

aanzuig 51 61 65 69 71 68 61 52 75

uitstralend 28 49 47 43 52 47 37 33 56

7

uitblaas  30 51 56 64 69 69 61 55 73

aanzuig 61 63 63 66 69 67 61 55 74

uitstralend 15 36 41 42 52 45 38 32 54

8

uitblaas  29 51 57 64 68 67 60 53 72

aanzuig 54 56 60 65 68 65 58 50 72

uitstralend 13 35 42 41 51 44 37 30 52

9

uitblaas  40 58 57 60 63 64 54 49 68

aanzuig 45 55 59 63 64 62 55 46 69

uitstralend 22 42 41 37 46 41 31 27 49

Geluidvermogenspectra in db(A)

GrAFIEKEN
– qv: Capaciteit in m3/h and m3/s.
– psf: Statische druk in mmwg en Pa.
– Normale droge lucht bij 20°C en 760 mmHg.
– rendementsgegevens in overeenstemming met ISo 5801 en aMCa 210-99 normen.
– SFP: Specifiek ventilatorvermogen in w/m3/s (blauwe curves).
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