Brand- en rookwerende vlinderklep
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Prestatieverklaring
Productvoorstelling SC60-COSMO
Gamma en afmetingen SC60-COSMO
Opslag en behandeling

Plaatsing

Bediening: manuele opening

Bediening: manuele sluiting

Plaatsing in massieve wand met mortel / gips afdichting

Plaatsing in massieve wand — geisoleerd kanaal met mortel / gips afdichting

Plaatsing in massieve wand met steenwol >40 kg/m* en grafiet kit afdichting

Plaatsing in massieve wand — geisoleerd kanaal met steenwol >40 kg/m’ en grafiet kit afdichting

Plaatsing in massieve wand met gecoate steenwol en coating >140 kg/m?® afdichting

Plaatsing in massieve wand — geisoleerd kanaal met gecoate steenwol en coating >140 kg/m? afdichting
Plaatsing in asymmetrische massieve wand met steenwol 40 kg/m’ en grafiet kit afdichting

Plaatsing in asymmetrische massieve wand — geisoleerd kanaal met steenwol >40 kg/m’ en grafiet kit afdichting
Plaatsing in flexibele wand met steenwol >40 kg/m’ en grafiet kit afdichting

Plaatsing in flexibele wand — geisoleerd kanaal met steenwol >40 kg/m® en grafiet kit afdichting

Plaatsing in flexibele wand met gips afdichting

Plaatsing in flexibele wand - geisoleerd kanaal met gips afdichting

Plaatsing in flexibele wand met gecoate steenwol en coating > 140 kg/m® afdichting

Plaatsing in flexibele wand — geisoleerd kanaal met gecoate steenwol en coating > 140 kg/m? afdichting
Plaatsing in asymmetrische flexibele wand met gecoate steenwol en coating > 140 kg/m’

Plaatsing in asymmetrische flexibele wand — geisoleerd kanaal met gecoate steenwol en coating > 140 kg/m*

Gewichten
Bestelvoorbeeld
Goedkeuring en certificaten
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Dn = nominale diameter

E = vlamdichtheid

| = thermische isolatie

S =rookdichtheid

Pa = Pascal

ve = doorvoering in verticale wand

ho = doorvoering in horizontale vloerplaat
i <> o = willekeurige vuurzijde

0 -> i = vervult de criteria van buiten (0)
naar binnen (i)

GKB (type A) / GKF (type F): “GKB” wijst
op standaard gipskartonplaten (type A
volgens EN 520); “GKF” platen bieden
een hogere brandweerstand voor gelijke
plaatdikten (type F volgens EN 520)

Sn = netto doorlaat

C [-] = drukverliescoéfficiént

Q = luchtdebiet

AP = statisch drukverlies

v = aanstroomsnelheid in kanaal

Lwa = A-gewogen geluidsvermogen
niveau

OP = optie (met het product geleverd)
KIT = kit (los geleverd voor herstelling of
upgrade)

DAS MOD = modulair product

dB(A) = A-gewogen decibelwaarde

Lw oct = geluidsvermogen per octaafblad
AL = correctiefactor

BASTA OK

o | | afdichting met brandwerende steenwolplaten
toegestaan, ook voor asymmetrische openingen




Prestatieverkiaring Gl
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Productvoorstelling SC60-COSMO

De brand- en rookwerende vlinderklep SC60-COSMO voldoet zowel aan de WBDBO- als de WRD-eisen. De klep wordt geplaatst
ter hoogte van de brandscheiding en biedt een brandweerstand tot 60 minuten. De SC60-COSMO voldoet eveneens aan de WRD-
eisen Sa en 5200 zoals bepaald in de NEN 6075:2020. De SC60-COSMO moet worden geplaatst in luchttoevoer en -afvoerkanalen.
Omdat de SC60-COSMO getest is volgens de testnorm voor brandkleppen met een onderdruk van 300Pa, hoeft bij brand het
ventilatiesysteem niet uitgeschakeld te worden en mag de mechanische toe- en afvoer aan blijven.

De SC60-COSMO mag toegepast worden in woningbouw, waarbij de klep geplaatst wordt op de scheiding tussen de centrale toe- en
afvoerschacht en elke wooneenheid. De klep is gecertificeerd voor plaatsing in massieve en flexibele wanden, maar ook in massieve
schachtwanden of asymmetrische gipskarton wanden. De SC60-COSMO is eveneens gecertificeerd voor toepassing in (thermisch en
akoestisch) geisoleerde luchtkanalen.

M 1 gecertificeerde oplossing dat voldoet aan de WBDBO- en -
-
WRD-eisen, zowel voor toevoer- als voor afvoerlucht
' montagevriendelijk
I/ geen plaatsverlies t.h.v. de doorvoering
M ook geschikt voor geisoleerde luchtkanalen
B getest volgens EN 1366-2 tot 300 Pa
B voldoet aan de bepalingen voor brandkleppen volgens de NEN
6075:2020, met classificatie Sa en 5200
m geschikt voor plaatsing in massieve wand, flexibele wand
(metal stud gipskarton wand), asymmetrische massieve en
flexibele wand
® afdichting met brandwerende steenwolplaten toegestaan, ook
voor asymmetrische openingen
B voor binnentoepassingen
B omgevingstemperatuur van max 50°C

. tunnel uit staal

. rookklep

. rubberen dichtingsring

. klepbladen

. smeltlood

. label met aanduiding luchtstroomrichting en oriéntatie
. productidentificatie
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Aangezien het product een veiligheidselement is, is een bijzondere zorg inzake opslag en behandeling noodzakelijk.

Vermijd:
« schokken en beschadigingen

- contact met water
- vervorming van het product

Algemeen

® De plaatsing dient steeds te gebeuren conform het installatievoorschrift en het classificatierapport.

® Kijk na of het klepblad vrij kan bewegen.

® De vlinderklep moet bereikbaar zijn voor inspectie en onderhoud.

B Bij montage dienen de veiligheidsafstanden t.o.v. andere constructie-elementen gerespecteerd te worden. Tenzij anders vermeld.

:
QL




Plaatsing specifiek voor SC60-COSMO

WONING SCHACHT n

WONING SCHACHT

1. Installatierichting voor toevoer.

2. Installatierichting voor afvoer.

THIS SIDE UP

Tk AlE

BOVENAANZICHT

3. Oriéntatie van het product.

4. Bovenaanzicht.

5. Plaatsing t.o.v. compartimentswand.



Plaatsing

Bediening: manuele opening

2. Ontgrendelen van de klepbladen door de twee
blokkeerveren licht in te drukken.

3. Klepbladen vergrendelen door het smeltlood in de houder te
klikken.




Bediening: manuele sluiting

2. Ontgrendel (sluit) de klepbladen door ze naar elkaar toe te
duwen en het smeltlood zacht zijdelings te ontgrendelen.




Plaatsing in massieve wand met mortel / gips afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie
Massieve EI60 (v, i © 0) S -(300Pa)
SC60-COSMO @ 100-200 mm wand Cellenbeton > 100 mm Mortel 5a /5200 - (300Pa)
Massieve . EI60 (v, i < 0) S -(300Pa)
SC60-COSMO @ 100-200 mm wand Cellenbeton = 100 mm Gips 5a/5200 - (300Pa)

@n+40 mm

&

) /_.t % @n+40mm

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte
oriéntatie.



Plaatsing in massieve wand - geisoleerd kanaal met mortel / gips afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

SC60-COSMO @ 100-200 mm

Wandtype

Massieve
wand

Cellenbeton > 100 mm

Afdichting

Geisoleerd kanaal + mortel

Classificatie

EI60 (v.i © 0) S - (300Pa)
Sa /5200 - (300Pa)

SC60-COSMO @ 100-200 mm

Massieve
wand

Cellenbeton > 100 mm

Geisoleerd kanaal + gips

EI60 (v, i & 0)S-(300Pa)
Sa /5200 - (300Pa)

@n+66 mm

&

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte

oriéntatie.

N
NG 22

Gips/
Mortel

13 mm

Kanaal isolatie
13mm

§ @n +66 mm




Plaatsing

Plaatsing in massieve wand met steenwol =40 kg/m? en grafiet kit afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Wandtype Afdichting Classificatie
g . Massieve 3 . EI60 (v, i © 0) S -(300Pa)
SC60-COSMO @ 100-200 mm wand Cellenbeton = 100 mm Steenwol >40 kg/m’ + grafiet kit 5a/5200 - (300Pa)

@n+40 mm

&

2. De opening rond het kanaal wordt afgedicht met zachte
steenwol en opgevuld met 25mm grafiet kit aan beide kanten
van de wand.

% @n +40 mm

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte
oriéntatie.



Plaatsing in massieve wand - geisoleerd kanaal met steenwol >40 kg/m> en grafiet kit afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Wandtype Afdichting Classificatie
g . Massieve Geisoleerd kanaal + steenwol >40 kg/m® + EI60 (v, i © 0) S -(300Pa)
SC60-COSMO @ 100-200 mm wand Cellenbeton > 100 mm grafiet kit 5a /5200 - (300Pa)

Kanaal isolatie

Dn+66 mm

&

2. De opening rond het kanaal wordt afgedicht met zachte
steenwol en opgevuld met 25mm grafiet kit aan beide kanten
van de wand.

13 mm

§ @n +66 mm

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte
oriéntatie.



Plaatsing in massieve wand met gecoate steenwol en coating >140 kg/m?® afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Wandtype Afdichting Classificatie

Massieve . 3 EI60 (v, i © 0) S -(300Pa)
Cellenbeton = 100 mm Gecoate steenwol + coating > 140 kg/m 5a/5200 - (300Pa)

SC60-COSMO @ 100-200 mm
wand

|

| |
<@n +600 mm

O
140 kg/m® K J J
/ PROMASTOP (CC) — 7 |
/HILM CFSCTB
2. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte
oriéntatie.
H — | 140kg/m* ~
~ | /PROMASTOP(CC) |
/HINCFSCTB | | —|
\
| |
"”\\ ‘\\
\ \ \
‘ \ ‘ //
| y

PROMASTOP / CC
JHITICFS-SACR |

) PROMASTOP/CC | )
- JHILTICFS-S ACR —

3. De opening in de wand rond het kanaal wordt afgedicht met 4. Deze platen moeten geschrankt geplaatst worden en de
2 harde steenwolplaten van 50mm die eenzijdig voorzien zijn voegen moeten rondom rond bedekt worden met vulpasta
van Tmm brandwerende coating (type PROMASTOP CC 50 / (type PROMASTOP-CC / HILTI CFS-S-ACR).

HILTI CFS-CT B).

§ \ <@n + 600 mm




