
14 Plaatsing

Plaatsing in massieve wand – geïsoleerd kanaal met gecoate steenwol en coating ≥140 kg/m³ afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Massieve 
wand

Cellenbeton ≥ 100 mm
Geïsoleerd kanaal + gecoate steenwol + 
coating ≥ 140 kg/m³

EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

≤ 425

≤ 425

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

≤ Øn + 600 mm

≤ Øn + 600 mm

≥ 100

Kanaal isolatie
 13mm 

2. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

3. De opening in de wand rond het kanaal wordt afgedicht met 
2 harde steenwolplaten van 50mm die eenzijdig voorzien zijn 
van 1mm brandwerende coating (type PROMASTOP CC 50 / 
HILTI CFS-CT B).

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

4. Deze platen moeten geschrankt geplaatst worden en de 
voegen moeten rondom rond bedekt worden met vulpasta 
(type PROMASTOP-CC / HILTI CFS-S-ACR).

≤ Øn + 600 mm

13 mm

1 2

3 4

5



15Plaatsing

Plaatsing in asymmetrische massieve wand met steenwol ≥40 kg/m³ en grafiet kit afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Asymmetrische 
massieve wand

Cellenbeton ≥ 100 mm Steenwol ≥40 kg/m³ + grafiet kit EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

Øn+40 mm

≥ 100

25

Gra�et kit

≥ 40 kg/m³ 

2. De opening rond het kanaal wordt afgedicht met zachte 
steenwol en opgevuld met 25mm grafiet kit aan de bereikbare 
zijde van de wand.

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

Øn + 40 mm

1 2

3 4



16 Plaatsing

Plaatsing in asymmetrische massieve wand – geïsoleerd kanaal met steenwol ≥40 kg/m³ en grafiet kit afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Asymmetrische 
massieve wand

Cellenbeton ≥ 100 mm
Geïsoleerd kanaal + steenwol ≥40 kg/m³ + 
grafiet kit

EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

Øn+66 mm

≥ 100

25

≥ 40 kg/m³ 

Gra�et kit

Kanaal isolatie
 13mm 

2. De opening rond het kanaal wordt afgedicht met zachte 
steenwol en opgevuld met 25mm grafiet kit aan de bereikbare 
zijde van de wand.

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

Øn + 66 mm

13 mm

1 2

3 4



17Plaatsing

Plaatsing in flexibele wand met steenwol ≥40 kg/m³ en grafiet kit afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Flexibele 
wand

Metal stud 
gipsplatenwand Type A 
(EN 520) ≥ 100 mm

Steenwol ≥40 kg/m³ + grafiet kit EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

Øn+40 mm

≤ 625 mm

2x12.5 / 1x25 mm
A (EN520)

≥ 40 kg/m³ 

Øn+
50 mm

Øn+
50 mm

50

25

Gra�et kit

≥ 40 kg/m³ 

100

2. De opening rond het kanaal wordt afgedicht met zachte 
steenwol en opgevuld met 25mm grafiet kit aan beide kanten 
van de wand.

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

Øn + 40 mm

1 2

3 4



18 Plaatsing

Plaatsing in flexibele wand – geïsoleerd kanaal met steenwol ≥40 kg/m³ en grafiet kit afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Flexibele 
wand

Metal stud 
gipsplatenwand Type A 
(EN 520) ≥ 100 mm

Geïsoleerd kanaal + steenwol ≥40 kg/m³ + 
grafiet kit

EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

Øn+66 mm

≤ 625 mm

2x12.5 / 1x25 mm
A (EN520)

≥ 40 kg/m³ 

Øn+
76 mm

Øn+
76 mm

50

25

≥ 40 kg/m³ 

Gra�et kit
100

Kanaal isolatie
 13mm

2. De opening rond het kanaal wordt afgedicht met zachte 
steenwol en opgevuld met 25mm grafiet kit aan beide kanten 
van de wand.

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

Øn + 66 mm

13 mm

1 2

3 4



19Plaatsing

Plaatsing in flexibele wand met gips afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Flexibele 
wand

Metal stud 
gipsplatenwand Type A 
(EN 520) ≥ 100 mm

Gips EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

Øn+40 mm

≤ 625 mm

2x12.5 / 1x25 mm
A (EN520)

≥ 40 kg/m³ 

Øn+
50 mm

Øn+
50 mm

50

100

Gips

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

Øn + 40 mm

1 2

3 4



20 Plaatsing

Plaatsing in flexibele wand – geïsoleerd kanaal met gips afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Flexibele 
wand

Metal stud 
gipsplatenwand Type A 
(EN 520) ≥ 100 mm

Geïsoleerd kanaal + gips EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

Øn+66 mm

≤ 625 mm

2x12.5 / 1x25 mm
A (EN520)

≥ 40 kg/m³ 

Øn+
76 mm

Øn+
76 mm

50

100

Gips

Kanaal isolatie
 13mm 

3. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

Øn + 66 mm

13 mm

1 2

3 4



21Plaatsing

Plaatsing in flexibele wand met gecoate steenwol en coating ≥ 140 kg/m³ afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Flexibele 
wand

Metal stud 
gipsplatenwand Type A 
(EN 520) ≥ 100 mm

Gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m³ EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

≥ 40 kg/m³ 

502x12.5 /
1x25 mm
A (EN520)

≤ 425

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

≤ 425 ≤ Øn + 600 mm

≤ Øn + 600 mm

100

2. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

3. De opening in de wand rond het kanaal wordt afgedicht met 
2 harde steenwolplaten van 50mm die eenzijdig voorzien zijn 
van 1mm brandwerende coating (type PROMASTOP CC 50 / 
HILTI CFS-CT B).

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

4. Deze platen moeten geschrankt geplaatst worden en de 
voegen moeten rondom rond bedekt worden met vulpasta 
(type PROMASTOP-CC / HILTI CFS-S-ACR).

≤ Øn + 600 mm

1 2

3 4

5



22 Plaatsing

Plaatsing in flexibele wand – geïsoleerd kanaal met gecoate steenwol en coating ≥ 140 kg/m³ afdichting

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Flexibele 
wand

Metal stud 
gipsplatenwand Type A 
(EN 520) ≥ 100 mm

Geïsoleerd kanaal + gecoate steenwol + 
coating ≥ 140 kg/m³

EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

≥ 40 kg/m³ 

502x12.5 /
1x25 mm
A (EN520)

≤ 425

≤ 425

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

≤ Øn + 600 mm

≤ Øn + 600 mm

100

Kanaal isolatie
 13mm 

2. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

3. De opening in de wand rond het kanaal wordt afgedicht met 
2 harde steenwolplaten van 50mm die eenzijdig voorzien zijn 
van 1mm brandwerende coating (type PROMASTOP CC 50 / 
HILTI CFS-CT B).

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

4. Deze platen moeten geschrankt geplaatst worden en de 
voegen moeten rondom rond bedekt worden met vulpasta 
(type PROMASTOP-CC / HILTI CFS-S-ACR).

≤ Øn + 600 mm

13 mm

1 2

3 4

5



23Plaatsing

Plaatsing in asymmetrische flexibele wand met gecoate steenwol en coating ≥ 140 kg/m³

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Asymmetrische 
flexibele wand

Metal stud 
gipsplatenwand Type F 
(EN 520) ≥ 80 mm

Gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m³ EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

502x15 mm
F (EN520)

≤ 425

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

≤ 425

≤ Øn + 600 mm

≤ Øn + 600 mm

80

2. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

3. De opening in de wand rond het kanaal wordt afgedicht met 
2 harde steenwolplaten van 50mm die eenzijdig voorzien zijn 
van 1mm brandwerende coating (type PROMASTOP CC 50 / 
HILTI CFS-CT B).

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

4. Deze platen moeten geschrankt geplaatst worden en aan 
de bereikbare zijde moeten de voegen rondom rond bedekt 
worden met vulpasta (type PROMASTOP-CC / HILTI CFS-S-ACR).

≤ Øn + 600 mm

1 2

3 4

5
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Plaatsing in asymmetrische flexibele wand – geïsoleerd kanaal met gecoate steenwol en coating ≥ 140 kg/m³

Het product werd getest en goedgekeurd in:

Gamma Wandtype Afdichting Classificatie

SC60-COSMO Ø 100-200 mm
Asymmetrische 
flexibele wand

Metal stud 
gipsplatenwand Type F 
(EN 520) ≥ 80 mm

Geïsoleerd kanaal + gecoate steenwol + 
coating ≥ 140 kg/m³

EI 60 (ve i n o) S - (300Pa) 
Sa / S200 - (300Pa)

502x15 mm
F (EN520)

≤ 425

≤ 425

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

≤ Øn + 600 mm

≤ Øn + 600 mm

80

Kanaal isolatie
 13mm

2. Plaats de SC60-COSMO in de juiste richting en de correcte 
oriëntatie.

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

140 kg/m³
/ PROMASTOP (CC)
/ HILTI CFS-CT B 

3. De opening in de wand rond het kanaal wordt afgedicht met 
2 harde steenwolplaten van 50mm die eenzijdig voorzien zijn 
van 1mm brandwerende coating (type PROMASTOP CC 50 / 
HILTI CFS-CT B).

PROMASTOP / CC
/ HILTI CFS-S ACR

4. Deze platen moeten geschrankt geplaatst worden en aan 
de bereikbare zijde moeten de voegen rondom rond bedekt 
worden met vulpasta (type PROMASTOP-CC / HILTI CFS-S-ACR).

≤ Øn + 600 mm

13 mm

1 2

3 4

5



25Gewichten

Onderhoud
 ∎ Geen specifiek onderhoud vereist.
 ∎ Minstens 2 visuele controles per jaar zijn aangewezen.
 ∎ Verwijder stof en ander vuil voor het in werking stellen van het product.
 ∎ Respecteer de lokale regels betreffende onderhoud (bijv. NF S 61-933) en EN13306.
 ∎ Let wel, vlinderkleppen in gesloten toestand kunnen bij te hoge druk verschuiven in het kanaal.

Gewichten

SC60-COSMO

ØDn [mm] 100 125 160 200
kg 0,4 0,5 0,7 0,9

Bestelvoorbeeld
SC60-COSMO          160

21

8. product
9. diameter

Goedkeuring en certificaten
Al onze producten worden onderworpen aan testen door officiële testinstituten. Rapporten van deze testen vormen de basis van de 
goedkeuringen van onze kleppen.

0749
BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.09-2517

Bij het uitvoeren van niet-vermelde montage is Rf-Technologies niet verantwoordelijk en vervalt de garantie!


