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Luchtventielen kunststof
zelfregulerend afvoer type
ALIZE HYGRO

= Zelfregulerende vochtregelend luchtventiel

Toepassing

= Vochtregulerende Iluchtafvoerventielen voor muur- of plafondmontage,
specifiekvoor ruimten met hoge luchtvochtigheid. Als de luchtvochtigheid groter
wordt, zal de gekalibreerde hygro-gevoelige strip het ventiel openen wat
resulteert in een toename van het volume lucht, wanneer geinstalleerd in een
ventilatiesysteem met een constante drukregeling of ventilatie-unit met een
vlakke curve. Als de lucht droger wordt sluit het ventiel naar een meer
economische doorgang om onnodige lucht en warmte verliezen te beperken.

Materiaal
= Polypropyleen

Kleur
= Wit

Samenstelling

= Huis en regelventiel uit polypropyleen

= Roestvrijstalen veer voor balanssysteem

= Hygrostrip voor automatische luchtdebietregeling

= Twee vooraf ingestelde luchtdebieten 15 en 50 m3/h

Bevestiging
= Te monteren in ronde kanalen

Accessoires
= Montagekader PKG

Bestelvoorbeeld

= ALIZE HYGRO 15/50, 125

Verklaring

ALIZE HYGRO = Type ventiel (incl. aansluiting)
15/50 = Debiet 15a 50 m3/u

125 = Aansluitdiameter
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