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BFI EC

Geisoleerde ventilatiekast
Enkelwandig
IP44
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Ventilatiekasten 50 mm geluidsisolatie
type BFI EC
Centrifugale ventilatiekast met 50mm geluidsisolatie (80kg/m³), uitgerust met een
EC-motor.
Het gamma omvat 5 types met een luchthoeveelheid tot 1638m³/h

Toepassing
◼ BFI EC ventilatoren worden gebruikt voor ventilatie waar een laag geluidsniveau

vereist is, zoals kantoren, horecazaken, hotels,… en waar tevens wordt gestreefd
naar een laag energieverbruik.

◼ Enkel te gebruiken voor binnenopstelling.

Samenstelling
◼ Ventilator met vrijlopend wiel en EC motor, merk EBM Papst type R3G, 230Vac

1ph, beschermklasse IP44, isolatieklasse B.
◼ Harmonischen EMC in overeenstemming met EN61000-3-2/3.
◼ Storingsemissie EMC in overeenstemming met EN61000-6-3.
◼ Storingsimmuniteit EMC in overeenstemming met EN61000-6-1.
◼ Waaier met achterwaarts gebogen schoepen vervaardigd uit glasvezel versterkt

plastic PA66.
◼ Geïntegreerde thermische beveiliging met automatische herstart.
◼ “Locked-rotor” bescherming.
◼ Onderhoudsvrije kogellagers.
◼ Aansluitbox IP55 met condensator en wartel.
◼ De snelheid is regelbaar dmv een 10kOhm potentiometer of een extern 0-10V

signaal, dat onmiddellijk op de klemmenstrook kan worden toegelaten.

Accessoires
◼ Potentiometer MTP010 of MSS-D

Bestelvoorbeeld
BFI EC 125
Verklaring
◼ BFI EC= ventilator met EC-motor
◼ 125= aansluitdiameter kanaal
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Luchttechnische gegevens
Qv [m3/h]

50Pa 100Pa 150Pa 200Pa 250Pa 300Pa 400Pa 500Pa 600Pa 700Pa
BFI EC 125 240 200 170 140 100 50
BFI EC 160 540 520 500 480 440 420 360 300 230 100
BFI EC 200 890 860 830 770 720 700 630 550 470 380
BFI EC 250 1110 1060 1020 960 920 860 750 670 560 450
BFI EC 315 1570 1520 1480 1450 1400 1340 1250 1170 1100 1000

Drukverlies diagram
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Technische gegevens

U [V] P [W] I [A] SCt tot eff % tm [°C] ta [°C] n [rpm] Lwa [dB(A)]
Lwa 5 Lwa 6 Lwa 2

BFI EC 125 230 53 0.4 MTP10 14 60 40 4480 59 65 47
BFI EC 160 230 111 0.88 MTP10 38 60 40 3490 65 74 54
BFI EC 200 230 192 1.42 MTP10 40 60 40 3380 68 80 58
BFI EC 250 230 225 1.74 MTP10 42 60 40 3220 73 84 63
BFI EC 315 230 400 3 MTP10 45 60 40 3580 76 87 65

Product tekening

Afmetingen
B [mm] W [mm] H [mm] H1 [mm] M [mm] N [mm] ØD [mm] E [mm] S [mm] F [mm] G [mm] Kg

BFI EC 125 400 410 325 332 205 165.50 125 440 330 45 45 12
BFI EC 160 550 485 340 407 149 194.50 160 590 405 45 45 19
BFI EC 200 600 545 425 467 170 259.50 200 640 465 45 45 24
BFI EC 250 600 545 425 467 194 234.50 250 640 465 45 45 24
BFI EC 315 675 595 475 517 227.50 251.50 315 715 515 45 45 31
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