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Brandkleppen

CRS60+ONE X
24

Brandkleppen voor
opbouw

Rond @100 - 630
60' brandwerend

Brandkleppen voor opbouw rond 1
uur brandwerend gemotoriseerd type
CRS60+ONE X 24

Type
= Ronde brandkleppen met een brandweerstand van één uur. Als de temperatuur
inde klepboven de 72°Ckomt, zal de thermo-elektrische verbinding geactiveerd
worden en zal de klep sluiten. Als de klep geslotenis, zal het‘palusol’ opzwellende
materiaalrondom hetklepblad zwellenen zorgenvoor een brand- enluchtdichte
afdichting waardoor hete lucht en rook tegengehouden worden. De tunnel is
gemaakt van gegalvaniseerd staal. De CRS60+ONE X brandkleppen laten toe
met behulp van een ZENiX-controller, de status van de brandklep uit te lezen
en vanop afstand te besturen. Via de buscommunicatie is het mogelijk om de
status van de brandklep uit te lezen, ook wanneer de voeding op de brandklep
nogbniet is aangesloten. 3 LED's op de ONE X geven de status van de klep, van
de buscommunicatie en eventuele foutmeldingen weer. De ONE X bestaat in 2
varianten: 24V en 230V.

Toepassing

Brandcompartimentering

Om in geval van brand ventilatiekanalen te kunnen sluiten en afdichten
Voor lucht van +5°C tot+50°C

Voor lucht met een RV van maximaal 95% (NIET condenserend!)
Leverbaar in diameters @100 tot @630 mm

Horizontale of verticale montage

Voor binnentoepassingen

Materiaal
= Gegalvaniseerd staal
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Constructie

Samenstelling

. Tunnel in gegalvaniseerd staal
. Klepblad

. Bedieningsmechanisme

. Rubberen dichtingsring

. Dichtingsring klepblad

. Flens

. opzwellende strook
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Gegalvaniseerd stalen tunnel

PromatectH® brandwerend klepblad

Palusol afdichtmiddel rondom de klep

Motor behuizing IP54

ONE X Bedieningsmotor met thermische zekering in het klephuis en in de motor behuizing
Voorzien van een geintegreerde communicatiemodule

Bevestiging

m Geschikt voor opbouw op massieve wand, massieve vloer en flexibele wand (metal stud gipskarton wand); bevestiging
uit de wand of vloer, te bevestigen volgens de meegeleverde montagevoorschrift

= Voor aansluiting op ronde kanalen

= Kan elektrisch aangesloten worden op een ZENIX controller

Certificering

= Goedgekeurdvolgens EN 1366-2 voor toepassing in betonnen wand, betonnen muur of metal stud wand (m.u.v. CR315:
geen %oedkeuring voor toepassing in metal stud wand)

m Classificatie:

-Tot diameter 250 mm: EI 90 (ve | <-> 0) S (500 Pa)

-Tot diameter 315 mm: El 60 (ve | <->0) S (500 Pa)

» Standaard luchtdichtheid conform EN1757 klasse C/ LUKA C

Accessoires
= Brandwerende siliconen BMS

Bestelvoorbeeld

= CRS60 + ONE X 24, 160

Verklaring

CRS60 = ronde brandklep Rf1h

ONE X 24 = bedieningselement 24V met thermische zekering en communicatie module
160 = diameter aansluiting

Gebruikte symbolen

= v =snelheid in het kanaal van gelijke diameter in m/s
veff = effectieve snelheid door de brandklep in m/s
Qv = luchthoeveelheid in m*/h

Ps = statisch drukverlies in Pa

Lw = geluidsvermogen in dB(A)
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Product tekening
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Product tekening 2

Afmetingen
CRS60+ONE X @Dn [mm] St

Netto doorlaat
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