
I.11

Toerenregelaars

ECH-8

Toerenregelaar voor EC
ventilatoren (eventueel met
watergevoede koeler/
verwarmer)
IP54

WWW.ULTIMAIR.NL

Temperatuur gestuurde
toerenregelaars type ECH-8
Temperatuur gestuurde regelaar

Toepassing
◼ Automatische temperatuur gestuurde regelaar voor EC ventilatoren eventueel

met watergevoede koeler/verwarmer.
◼ In functie van koelen of verwarmen
◼ Instelbereik 5-35°C
◼ 0-10V of 0-6V

Samenstelling
◼ 85/305 Vac - 50/60 Hz
◼ Behuizing: Kunststof, grijs RAL7035, IP54
◼ Verscheidene spanningsbereiken mogelijk
◼ 230 Vac 10A, ongeregelde uitvoer
◼ Voorgemonteerde kabelbussen
◼ Werkingscondities: -10/50 °C
LET OP: sensor moet los worden mee besteld:
◼ FLTSNP-500
◼ ROTSNP-500 (ruimte sensor)

Order voorbeeld
◼ ECH-8-DM
Verklaring:
ECH-8-DM = type regelaar
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Electrisch aansluitschema

Notes1. Klemmenblok
2. Keuze analoge uitgang bereik
3. Keuze temperatuurmodus
4. PROG connector
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