
A.06

Luchtventielen

EVP (RAL9016)

Luchtventielen
Staal
Wit, RAL9016
Extractie

WWW.ULTIMAIR.NL

Vierkante vlakke luchtafvoerroosters
type EVP (RAL9016)
Vierkante platte luchtafvoerventielen voor woningventilatie

Toepassing
◼ Voor luchtafvoer in ventilatiesystemen

Materiaal
◼ Staal

Kleur
◼ Wit, RAL9016

Samenstelling
◼ Demonteerbare platte stalen plaat van 225 x 225 mm
◼ Gegalvaniseerd stalen montageframe met opening diameter 125 mm

Bevestiging
◼ Montagekader te bevestigen onder plafond oppervlak d.m.v. schroeven
◼ Luchtplaat te bevestigen op het montagekader

Accessoires
◼ SVP-DB: Debietregelaar
◼ SVP-FH: Filterframe inclusief filter
◼ SVP-F: Vervangfilter voor SVP-FH

Bestelvoorbeeld
◼ EVP, 125
Verklaring
EVP = Type ventiel (incl. montagekader)
125 = Aansluitdiameter

Symbolen en specificatie's
◼ Q = Luchtdebiet m³/h
◼ Ps = Statisch drukverlies in Pa

EVP 125
Ø125

Ø131
EVP 160

SVP-DB

225

≥ 75

Ø160

Ø170

SVP-DB

225

≥ 75
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