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Centrifugale kanaalventilatoren met
EC motor type JETLINE ECOWATT
Kanaalventilator met EC motor, van het merk Soler & Palau

Toepassing
◼ TD ECOWATT ventilatoren zijn ontworpen voor gebruik met ronde kanalen
◼ Ze worden gebruikt voor ventilatie van kantoren, restaurants, technische

ruimtes,...

Samenstelling
◼ Waaier uit ABS
◼ Behuizing vervaardigd uit staal
◼ Beveiliging dmv thermische beveiliging met handmatige reset
◼ Regelbaar toerental tussen 10-100% dmv 0-10V signaal, bijvoorbeeld

ingebouwde potentiometer, externe potentiometer, sensor 0-10V of GBS
◼ EC-motor, 230Vac 1ph, beschermklasse IP44, aansluitdoos IP65
◼ Kogellagers
◼ Muurconsole inbegrepen

Accessoires
◼ Potentiometer MTP010 (traploos)
◼ Potentiometer MSS-D (3 standen)
◼ Klemband, type BMK

Bestelvoorbeeld
Order voorbeeld
TD ECOWATT 250/100 + MTP010
◼ TD ECOWATT = type ventilator
◼ 250 = debiet
◼ 100 = diameter
◼ MTP010 = potentiometer

Luchttechnische gegevens
Q [m³/h]

50Pa 100Pa 150Pa 200Pa 250Pa 300Pa 400Pa 500Pa 600Pa 700Pa
JETLINE-100 ECOWATT 224 170 70 - - - - - - -
JETLINE-125 ECOWATT 348 288 200 88 35 - - - - -
JETLINE-150 ECOWATT 530 569 485 355 170 110 - - - -
JETLINE-160 ECOWATT 665 600 525 395 190 120 - - - -
JETLINE-200 ECOWATT 995 835 864 780 695 526 77 - - -
JETLINE-250 ECOWATT 1190 1100 1024 940 845 715 282 - - -
JETLINE-315 ECOWATT 1495 1420 1345 1260 1170 1060 650 162 - -

I.01 JETLINE ECOWATT 1/2 - 2023/7/7 - NL



Technische gegevens

U [V] P [W] I [A] SCP SCP ŋt [%] tm [°C] tu [°C] to [°C] n [rpm] Lwa [dB(A)] kgLwa 5 Lwa 6 Lwa 2
JETLINE-100 ECOWATT 230 16 0.1 MTP010 MSS-D 37.8 40 40 -20 2650 56 55 35 2.5
JETLINE-125 ECOWATT 230 26 0.2 MTP010 MSS-D 39 40 40 -20 2650 60 60 40 2.8
JETLINE-150 ECOWATT 230 58 0.5 MTP010 MSS-D 44.3 40 40 -20 2650 66 66 47 3.6
JETLINE-160 ECOWATT 230 60 0.5 MTP010 MSS-D 45.4 40 40 -20 2650 66 66 47 3.6
JETLINE-200 ECOWATT 230 109 0.8 MTP010 MSS-D 49 40 40 -20 2630 70 70 52 4.7
JETLINE-250 ECOWATT 230 135 0.9 MTP010 MSS-D 49.4 40 40 -20 2740 73 72 55 5.8
JETLINE-315 ECOWATT 230 194 1.3 MTP010 MSS-D 49.6 40 40 -20 2640 76 75 59 8

◼ SCP = Toerenregelaar
◼ ŋt = Maximum totale rendement
◼ tm = Maximum temperatuur van de lucht
◼ tu = Maximum omgevingstemperatuur
◼ to = Minimum werkingstemperatuur
◼ Lwa 2 = Geluidsvermogen omgeving
◼ Lwa 5 = Geluidsvermogen inlaat
◼ Lwa 6 = Geluidsvermogen uitlaat
◼ De geluidvermogens werden gemeten in overeenstemming met de DIN 45635

Product tekening

Afmetingen
A B1 B2 C1 C2 D E F G H I J K

JETLINE-100 ECOWATT 276 15 15 181 190 95 256 306 70 98 - 15 6.5
JETLINE-125 ECOWATT 279 15 15 206 214 120 265 315 70 111 - 15 6.5
JETLINE-150 ECOWATT 323 20 20 243.5 252 145 298.5 348 70 130 - 15 6.5
JETLINE-160 ECOWATT 323 20 20 243.5 252 155 298.5 348 70 130 - 15 6.5
JETLINE-200 ECOWATT 322 30 30 273 281 195 320 369 100 144.5 - 15 6.5
JETLINE-250 ECOWATT 329 20 30 293 301 245 326 375 120 154.3 50 15 6.5
JETLINE-315 ECOWATT 369 20 33 322 331 310 357.5 407 120 170 50 15 6.5
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