
A.04

Plafondroosters

LUCHTVERDEE
LSET

Wervelroosters compleet
met iso plenum
Vierkant
Staal + Polystireen
RAL9016

WWW.ULTIMAIR.NL

Luchtverdeelset type
LUCHTVERDEELSET
LET OP: NETTO PRIJZEN!
Wervelplafondroosters met hoge inductie, bestaande uit een vierkante plaat met
vaste lamellen in rond patroon geleverd met een polystireen plenum inclusief
aansluitflens en pendel. Luchtverdeelset voor retour voorzien van een
geperforeerde plaat in plaats van een wervelrooster.

Toepassing
◼ Voor luchttoevoer en –afvoer in ventilatie- en airconditioningsystemen

Materiaal
◼ Staal (rooster)
◼ Polystireen (plenum)

Kleur
◼ Wit, RAL 9016

Samenstelling
◼ Frontplaat uit gepoedercoat staal
◼ Polystireen plenum
◼ Aansluitflens
◼ Centrale schroefbevestiging

Bevestiging
◼ Bevestiging met centrale schroef in pendel van het polystireen plenum

Bestelvoorbeeld
◼ LUCHTVERDEELSET 400 (AANSLUITING 160)
Verklaring
LUCHTVERDEELSET = Combinatie van PS/RWR-FCSA + PPS-P + PPS-APD + PPS-

MBK
400 = Wervel maat
(AANSLUITING 160) = Maat aansluiting op plenum
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Afmetingen
D [mm] D1 [mm] D2 [mm] D3 [mm] #Blades

PS/RWR-FCSA 300 238 150 236 596 28
PS/RWR-FCSA 400 338 150 336 596 30
PS/RWR-FCSA 500 438 150 436 596 32
PS/RWR-FCSA 600 538 150 536 596 24
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