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Oxygreen Collectief set type
OXYGREEN COLLECTIEF
Het Oxygreen Collectief systeem bestaat uit één of meerdere sensoren,
proportionele regelkleppen en één regelunit per woning. Voor een correcte CO2
meting worden de CO2 sensoren geplaatst in de woonkamer, zoals de regelgeving
vereist. De CO2 sensor/handbediening stuurt de proportionele klep aan. Hierdoor
wordt de afvoercapaciteit perfect afgestemd op de behoefte waardoor
overventilatie wordt voorkomen. De drukgeregelde dakventilator past zijn toerental
aan op de wisselende totale ventilatiebehoefte van de woningen. Daardoor
verplaatst de ventilator nooit meer lucht dan nodig. Dit resulteert in een lager
energiegebruik én een lager geluidsniveau! Omdat de ventilator centraal buiten
de woningen is geplaatst, kan onderhoud snel en efficiënt worden uitgevoerd,
zonder de bewoners te storen. Geluidsproblemen komen niet voor, aangezien de
“geluidsbron” zich buiten bevindt.

Merk
◼ Renson

Samenstelling
◼ Regelunit
◼ CO2 sensor/handbediening 230V
◼ Regelklep met kabel

Accessoires
◼ Oxygreen Collectief set
◼ Oxygreen Collectief regelklep
◼ Oxygreen Collectief Opticase
◼ Oxygreen RJ45 connector
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