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Gemotoriseerd 3-weg ventiel
waterzijdig type QCV-3

Compact gemotoriseerd 2-wegventiel met regelbare Kvs-waarden

Toepassing

Luchtgordijnen
Verwarmings- en koelbatterijen
Ventiloconvectoren
Vloerverwarming

Radiatoren
Zone-verhitters/koelers

Specificaties

Geen energieverlies door bubbelafdichting; klep volgens EN 12266-1

Manueel instelbare Kvs-waarde

Tegen verontreiniging en een vaste resistente roterende klep

Handige clip-on aandrijving

Zeer compacte uitvoering

Vergemakkelijkt de controle en het onderhoud van communicatieve MP-
aandrijvingen

= Optionele witte cover voor de aandrijving

Accessoires
= Koppeling, type ZR23xx

Technlcal data

—
QCV33424V | Qcv 3 | €320Q/24 | on/oFF | | 3/4

—
QCV334230V | QCv3 | €320Q/230 |  ON/OFF | 230 3/4"

Notes

" \/oedmgspannmg 230V AC of 24V AC/DC

= Looptijd 90 ° 90s

" Beschermmgsgraad P40

= Instelbare kvs

m Verkrijgbaar met kabelklemmen of met kabel

= Systeem druk (ps) 1000 kPa

= Medium temperatuur 6°C...80°C

J.12 QCV-31/2 - 2023/10/26 - NL

J.12

Servomotoren

QCV-3

Waterzijdig
3-weg klep
Open/dicht




[R})

A_ LUCHTTECHNISCHE GROOTHANDEL

Servomotoren

= Verkrijgbaar in DN15 en DN20, binnendraad-versie
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