
E.01

Brandkleppen

SC60 COSMO

Gecombineerde brand- en
koude rookwerende
vlinderkleppen
Rond voor schachtwanden
60'

WWW.ULTIMAIR.NL

Brandkleppen rond 1 uur
brandwerend type SC60 COSMO
Type
Standaard vlinderkleppen reageren pas vanaf wanneer het smeltlood geactiveerd
wordt bij temperaturen vanaf 72°C, waardoor de “koude rook” die ontstaat in het
beginproces van een brand zich door het gebouw kan verspreiden. Dit kan ervoor
zorgen dat de bewoners gehinderd worden bij de evacuatie.
Dankzij de SC60 COSMO oplossing is er nu een kostenefficiënte oplossing om de
rook die in de beginfase van een brand ontstaat ook te comparimenteren. Deze
oplossing is 100% mechanisch en heeft geen elektronische sturing nodig.

Toepassing
◼ Ingebouwd in een flexibele 60' schachtwanden en massieve schachtwanden
◼ Horizontaal te monteren
◼ Leverbaar in 100 - 200 mm

Materiaal
◼ Stalen tunnel
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Constructie

Samenstelling
◼ Stalen tunnel
◼ Smeltlood 72°C

Bevestiging
◼ Voor plaatsing in ronde kanalen, ter plaatse van een schachtwand.
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Certificering
◼ Goedgekeurd volgens NEN 6075 en NEN 6069

Bestelvoorbeeld
◼ SC60 SMOKE 125
Verklaring
SC60 SMOKE = Ronde brand- en kouderook werende vlinderklep, 60 minuten brandwerend
125 = kanaaldiameter
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Product tekening
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Product tekening 2
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Afmetingen
ØDn [mm] 100 125 160 200

X 18 31 49 69
Y 35 55 85 115

Gewicht (kg) 0.4 0.5 0.7 0.9
Vrije doorlaat (m²) 0.0036 0.0061 0.113 0.0188
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