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CO2, Temperatuur en Relatieve
vochtigheid monitor type SENSE GO
De CO2-, de vochtigheids- en de temperatuursensoren van Sense GO geven een
algemeen beeld van de luchtkwaliteit binnenshuis en is voorzien van een stoplicht
functie (groene/oranje/rode led indicator)

Toepassing
◼ Te gebruiken in woning, kantoor, school, winkel, werkplaats, magazijn, etc,
◼ Inclusief standaard en bevestigingsmateriaal
◼ Ideale plaatsingshoogte is 1.5-1.7m boven de vloer

Specificaties
◼ Detectie sensoren: CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid
◼ Real-time monitoring via het intuïtieve display
◼ Plug & Play met stand-alone display
◼ Historische data logging zichtbaar in grafieken in de SENSE-GO app (Android/

IOS)
◼ Drempelwaarden, datum, tijd zijn gemakkelijk aan te passen via de app
◼ Nacht modus (niet storen) in te stellen via de app
◼ Optionele alarm toon bij overgang van gemiddelde- naar slechte lucht kwaliteit

Bevestiging
◼ Vrijstaand (standaard meegeleverd)
◼ Wandmontage (schroeven meegeleverd)

Accessoires
◼ Gratis SENSE-GO app (Android en IOS)

Technische gegevens
◼ CO2:

◼ NDIR sensor
◼ Meting iedere 5 seconden
◼ Bereik 400-5000ppm
◼ Nauwkeurigheid ± [50 ppm +5% of reading][in range 0°C ~ 50°C, 50 ± 10% RH
◼ Levensduur max 10 jaar

◼ Temperatuur:
◼ Meting iedere 5 seconden
◼ Bereik -10°C ~ +50°C
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◼ Relatieve vochtigheid:
◼ Meting iedere 5 seconden
◼ Meet bereik ± 5% [in range 0 ~95%]

◼ Automatic Background Calibration algorithm [ABC]

◼ Aansluiting:
◼ AC adapter (meegeleverd) 100~240V AC (output 5V DC 1A micro USB)

◼ Wi-Fi [802.11 b.g.n @ 2.4GHz]
◼ WPA, WPA/WPA2. WPA2 (niet compatibel met WPA Enterprise)
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Afmetingen
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