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Kanaalventilatoren

TD ECOWATT

Kanaalventilatoren
Rond
Polypropyleen (250+350)
Staal (1300+2000)
Fanblad ABS (250+350)
Aluminium (1300+2000)
EC 230V
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Centrifugale kanaalventilatoren met
EC motor type TD ECOWATT
Kanaalventilator met EC motor, van het merk Soler & Palau

Toepassing
◼ TD ECOWATT ventilatoren zijn ontworpen voor gebruik met ronde kanalen
◼ Ze worden gebruikt voor ventilatie van kantoren, restaurants, technische

ruimtes,...

Samenstelling
◼ Waaier model 250 en 350 vervaardigd uit ABS, model 1300 en 2000 uit

aluminium
◼ Behuizing model 250 en 350 vervaardigd uit polypropyleen, model 1300 en 2000

uit staal
◼ Beveiliging model 250 en 350 dmv zekering, model 1300 en 2000 dmv

zelfherstellende thermische beveiliging
◼ Regelbaar toerental tussen 10-100% dmv 0-10V signaal, bijvoorbeeld

ingebouwde potentiometer, externe potentiometer, sensor 0-10V of GBS
◼ EC-motor, 230Vac 1ph, beschermklasse IP44
◼ Kogellagers
◼ Muurconsole inbegrepen

Accessoires
◼ Potentiometer MTP010 (traploos)
◼ Potentiometer MSS-D (3 standen)
◼ Klemband, type BMK

Bestelvoorbeeld
Order voorbeeld
TD ECOWATT 250/100 + MTP010
◼ TD ECOWATT = type ventilator
◼ 250 = debiet
◼ 100 = diameter
◼ MTP010 = potentiometer
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Luchttechnische gegevens
Q [m³/h]

50Pa 100Pa 150Pa 200Pa 250Pa 300Pa 400Pa 500Pa 600Pa 700Pa 800Pa 900Pa
TD 160/100 ECOWATT 134 - - - - - - - - - - -
TD 250/100 ECOWATT 216 60 - - - - - - - - - -
TD 350/125 ECOWATT 299 84 - - - - - - - - - -

TD 500/150-160 ECOWATT 527 477 408 116 52 - - - - - - -
TD 800/200 ECOWATT 897 814 703 339 - - - - - - - -

TD 1300/250 ECOWATT 1158 1071 971 850 683 362 - - - - - -
TD 2000/315 ECOWATT 1656 1572 1490 1406 1316 1212 964 616 - - - -

Technische gegevens

U [V] P [W] I [A] SCP SCP ŋt [%] tm [°C] tu [°C] to [°C] n [rpm] Lwa [dB(A)] kgLwa 5 Lwa 6 Lwa 2
TD 160/100 ECOWATT 230 9 0.08 MTP010 MSS-D 25.6 40 40 -20 2550 63 58 51 1.4
TD 250/100 ECOWATT 230 19 0.14 MTP010 MSS-D 28.9 40 40 -20 2480 58 57 57 2
TD 350/125 ECOWATT 230 20 0.16 MTP010 MSS-D 34.3 40 40 -20 2510 57 58 46 2

TD 500/150-160 ECOWATT 230 50/49 0.36 MTP010 MSS-D 41,2/40,4 40 40 -20 2670/2650 67 68 51 2.7
TD 800/200 ECOWATT 230 101 0.36 MTP010 MSS-D 37.5 40 40 -20 2450 69 71 57 4.9

TD 1300/250 ECOWATT 230 157 0.7 MTP010 MSS-D 33.5 40 40 -20 2590 79 85 67 9.5
TD 2000/315 ECOWATT 230 262 1.1 MTP010 MSS-D 42.4 40 40 -20 2580 80 84 70 14

◼ SCP = Toerenregelaar
◼ ŋt = Maximum totale rendement
◼ tm = Maximum temperatuur van de lucht
◼ tu = Maximum omgevingstemperatuur
◼ to = Minimum werkingstemperatuur
◼ Lwa 2 = Geluidsvermogen omgeving
◼ Lwa 5 = Geluidsvermogen inlaat
◼ Lwa 6 = Geluidsvermogen uitlaat
◼ De geluidvermogens werden gemeten in overeenstemming met de DIN 45635
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Product tekening 3

Afmetingen
X A ØB C ØD E F G H

TD 160/100 ECOWATT Zie tekening - - - - - - - -
TD 250/100 ECOWATT 188 303 176 156 97 100 90 80 60
TD 350/125 ECOWATT 188 258 176 156 123 100 90 80 60

TD 500/150-160 ECOWATT Zie tekening - - - - - - - -
TD 800/200 ECOWATT Zie tekening - - - - - - - -

TD 1300/250 ECOWATT 291 386 272 192 248 155 168 145 140
TD 2000/315 ECOWATT 356 450 336 224 312 188 210 182 178

I.01

Kanaalventilatoren

WWW.ULTIMAIR.NLI.01 TD ECOWATT 4/4 - 2023/9/27 - NL


